
JUTADACH THERMOISOL (2AP)
Vysocedifúzní membrána pro šikmé střechy a fasády

dvouvrstvá
podstřešní
membrána

Popis

JUTADACH THERMOISOL je dvouvrstvá doplňková  hydroizolační
membrána. Skládá se z netkané textilie a extruzně
naneseného u. Díky těmto použitým surovinám má velice
dlouhou životnost.

Zároveň vyniká výbornou vzduchotěsností.

polyesterové
polyuretan

JUTADACH THERMOISOL

JUTADACH THERMOISOL

JUTADACH THERMOISOL

JUTADACH THERMOISOL 2AP

JUTADACH THERMOISOL 2AP

má téměř 2x lepší tepelný odpor než
klasické mikroporézní membrány a má  vysoké pevnostní vlastnosti.

je vhodný pro použití jako kontaktní
nebo nekontaktní podstřešní difúzní membrána v šikmých střešních
systémech a jako větrozábrana na vertikální konstrukce stěn
(větraných fasád) . Lze jej použít přímo na plné difúzní bednění nebo
na tepelnou izolaci.

odvádí vodní páry z konstrukce do
exteriéru, vytváří uzavřený systém pro tepelnou izolaci, která je
chráněná před deštěm, sněhem, prachem a vlhkostí.
Ve variantě je naaplikovaná dvojitá
spojovací páska na lepení přesahů. Slepení přesahů přispívá ke
snížení tepelných ztrát způsobených infiltrací vzduchu.

zajišťuje funkci doplňkové
hydroizolace od sklonu 10° výše (max. DHV 2C tzn. max. o 6° pod
bezpečný sklon střešní krytiny).

Montáž

Těsnící komponenty

JUTADACH SP SUPER          Opravná páska jednostranně lepící a páska k
utěsnění prostupů (antény, potrubí)

JUTADACH TPK SUPER
JUTADACH THK

JUTADACH SP 38                  Napojení  na okapničku

Tloušťka membrány ( EN 1849-2 )             0,82 mm

Šířka membrány ( EN 1849-2 )                  1,5 m

Délka role                                                   50 m

Hmotnost role                                             cca 15 kg

2Celkové množství na roli                            75 m

JUTADACH THERMOISOL se pokládá na pevný, rovný, čistý
a suchý podklad. Pokládá se horizontálně nebo vertikálně
přímo na krokve nebo na difúzní bednění tak, aby nevznikly
žádné faldy a sklady. Strana s potiskem směřuje  ke střešní
krytině. Montáž na střechu začíná u okapu a postupně se
pokládají další pásy směrem ke hřebenu. Montáž na stěnu
začíná u okapničky soklu a postupně se pokládají další pásy
směrem nahoru, případně je možné aplikovat pásy svisle.
Horizontální i vertikální přesah jednotlivých pásů je min.15
cm. Vertikální spoj  musí být proveden vždy pod kontralatí.
Spojování a těsnění se provádí systémovými páskami. Pokud
je to možné, minimalizujte délková napojení pásů membrány
použitím celých rolí. Při sklonu střechy pod 22° je nutno použít
JUTADACH THERMOISOL 2AP.

JUTADACH THERMOISOL se ke konstrukci připevňuje
sponkami mechanické sešívačky nebo nekorodujícími
hřeby s plochou hlavou, a to vždy pouze v místě
přesahu, tak aby přesah horního pásu kryl sponky nebo
hřeby. Vzdálenost podpor nesmí být větší než 1,2 m.
Membrána se k nosné konstrukci zajistí kontralatěmi o
tloušťce min. 40 mm. Prostor mezi membránou a
střešními latěmi umožňuje odtok vody po membráně a
odvětrání vlhkosti z konstrukce. Další montážní
souvislosti a  instrukce jsou uvedeny v aktuálním
Aplikačním manuálu. Pro možnost použití pro stupeň
DHV 3A kontaktujte výrobce. Minimální teplota pro
lepení a těsnění je + 5 °C.

Rozměry a balení
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Douplášťová střešní skladba bedněná

4.
5. tepelná izolace mezi krokvemi
6. tepelná izolace pod krokvemi
7. parozábrana JUTAFOL N (AL, Reflex)
8. interiérový obklad + rošt

dřevěné prkenné bednění - záklop

1. krytina na latích nebo bednění
2. kontralatě (ventilační mezera)
3. podstřešní pojistná membrána

JUTADACH THERMOISOL

Internet www.juta.cz
info@juta.cz

Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem
Czech Republic - European Union

Tel.: +420 499 314 211
499 314 235+420

Parametry

VLASTNOST ZKUŠEBNÍ
NORMA

MĚRNÁ
JEDNOTKA

HODNOTA
(tolerance)

Plošná hmotnost     EN 1849-2         g/m              200
(-10, + 20)

Reakce na oheň EN 13501          třída             E
EN 11925-2

Odolnost proti         EN 1928             třída             W 1
pronikání vody        EN 13111

Propustnost páry    EN 12572           m                 0,15
hodnota Sd             EN 1931                                 (-0,05 + 0,1)

Pevnost v tahu        EN 12311-1       N/50mm       450/300
(podélně/příčně)     EN 13859-1, 2                        ( 100/-100+80)±

Tažnost                  EN 12311-1                            50/70
(podélně/příčně)    EN 13859-1, 2                        (-20 +30/ -30 +40)

Odolnost proti         EN 12310-1        N                 300/350
vytržení z hřebíku   EN 13859-1,2                        (-70+80/-80 +100)
(podélně/příčně)

Tepelný rozsah
použitíUV stálost              interní zkouška    měsíce        4

Tepelný rozsah
použití

interní zkouška   °C                -40 až +100

%

2

Utěsnění kontralatí (v úžlabí, při sklonu < 22°)

0
1
9
-0

5
2
-0

1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



 
 
    
   HistoryItem_V1
   DefineBleed
        
     Range: all pages
     Request: bleed all round 5.67 points
     Bleed area is outside visible: no
      

        
     0.0000
     1
     0.0000
     5.6693
     0
     0
    
     0.0000
     Fixed
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     0.0000
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     1
     0
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



