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Hinweis Bild B2:  
Je nach Unterkonstruktion kann das Kürzen 
des Unterrohrs erforderlich werden. 
Weitere Einbaudetails sind der Verlege-
anleitung "Venduct® Dämmstoffdurchgänge" 
zu entnehmen. 

Note to picture B2: 
Depending on the roof construction, it could 
be necessary to cut the downpipe. 
For further installation details the installation 
instructions for Venduct® connection tube 
have to be considered. 
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Venduct® Universelles Be-/Entlüftungs-Set DN 150 für Dachziegel und Dachsteine

Venduct® Universal Roof Outlet Kit Ø 150 for Clay and Concrete Tiles

(KE 0561 & KE 0562)

Venduct® Universelles Be-/Entlüftungs-Set DN 150 für Schiefer

Venduct® Universal Roof Outlet Kit Ø 150 for Slate

(KE 0563)

Venduct® Universelles Be-/Entlüftungs-Set DN 150 für Biber

Venduct® Universal Roof Outlet Kit Ø 150 for Plain Tiles

(KE 0563)

TEILE / COMPONENTS WERKZEUG / TOOLS 

15° -  65°    

A)  Zwischensparrendämmung / 
 between-rafter insulation

B) Aufsparrendämmung, Verwendung mit Venduct Dämmstoffhülsen / 
     Above-rafter insulation, application with Venduct connection tubes
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TEILE / COMPONENTS WERKZEUG / TOOLS 

22° – 60°
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A)  Zwischensparrendämmung / 
 between-rafter insulation

B) Aufsparrendämmung, Verwendung mit Venduct Dämmstoffhülsen / 
    Above-rafter insulation, application with Venduct connection tubes
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TEILE / COMPONENTS WERKZEUG / TOOLS 

22° – 60°

Ø 150 - 165 mm
KE 0563 KU 8005 0

A)  Zwischensparrendämmung / 
 between-rafter insulation

B) Aufsparrendämmung, Verwendung mit Venduct Dämmstoffhülsen / 
    Above-rafter insulation, application with Venduct connection tubes
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