
Větrací pásy slouží k vytvoření bariéry proti ptákům a hmyzu v
mezeře vytvořené kontralatí a zároveň slouží jako větrací
prvek pro nasávání vzduchu do střešní konstrukce. Připevňují
se k okapové lati, volba šířky pásu závisí na velikosti
nasávacího otvoru. Vyrábí se v několika barevných variantách
z UV stabilizovaného PVC, které je z pohledu designu i
životnosti nejlepší volbou.

Všechny uvedené informace a údaje jsou podložené nejlepším vědomím a znalostmi. Nemohou být základem pro reklamaci. Právo na technické modifikace 

vyplívající z vývoje výrobku nebo změn ve výrobním procesu je vyhrazeno. Datum publikace 2.6.2022. Tento dokument nahrazuje v šechna předchozí vydání. 

Technická data

Ochranný profil úhlový       30 / 90 Technický list

Větrací profil úhlový  

Materiál PVC

Odolnost odolného proti nárazu, odolné vůči povětrnostním vlivům, UV stabilizovaný

Kód výrobku

Barvy 

Rozměr 30 / 90 / délka 2500 mm 

Větrací průřez 423 cm2 /m

Balení 20 ks / 50 m

Hmotnost 0,50 kg / ks - 10 kg / bal

Použití:
Okapní větrací pás lze využít jak u profilovaných, tak 
u plochých střešních tašek na šikmých střechách, ale i 
jako ukončovací profil pro zadní odvětrání fasády. 
Připevňuje se k okapní lati a na čela kontralatí, a to 
hřebíky v 20 centimetrových odstupech.
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