
 

 

Profil slouží k jednoduchému řešení přechodů mezi silnými a slabými izolačními deskami v kontaktním zateplovacím 

systému ETICS.  

     

 

 

      Vlastnosti výrobku: 

  

• Bezpečný odvod dešťové vody  

 

• Vytvoření rovné okapní hrany  
 

• Jednoduchá, rychlá a čistá montáž  
 

• Bez tepelných mostů a bez kotvení k podkladu  
 

 
       

 

Doporučení: 

Profil vložený mezi fasádní izolační desky je na styku se spodní deskou dobré opatřit 

komprimační těsnící páskou mezi deskou a profilem. Spoje přeložit výztužnou tkaninou   

min. 10 cm a následně stáhnout plošnou výztužnou tkaninu až téměř k okraji okapové 

hrany. Doporučujeme vše provádět do čerstvého stěrkového tmelu. Spodní část 

doporučujeme opatřit ukončovacím profilem dle síly omítky, tím vytvoříme těsný                                 

a pohyblivý spoj mezi dvěma různými izolanty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Všechny uvedené informace a údaje jsou podložené nejlepším vědomím a znalostmi. Nemohou být základem pro reklamaci. Právo na technické modifikace 

vyplývající z vývoje výrobku nebo změn ve výrobním procesu je vyhrazeno. Tento dokument nahrazuje všechna předchozí vydání. Datum publikace 23.10.2019 

Technická data 
 

Výrobek Profil pod omítku s okapnicí a navařenou tkaninou  

Katalogové číslo  F805-250 

Tkanina Skelné vlákno, 145 g/m2 s protialkalickou úpravou 

Profil  Polyvinyl Chloride (PVC) 

Spojení sítě s profilem  Navařením   

Délky profilu 2,5 m  

Balení  25 ks/krabice  

        Profil pod omítku s okapnicí a tkaninou přechodový  


